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> Elastomero bi-componente impermeable de rapido secado

Elastomex’

Es un revestimiento elastico continuo con excelente adherencia al sustrato
sobre el cual se aplica, formando una membrana de elastémero de
poliuretano completamente impermeable, duradera y resistente a agentes
atmosféricos.




- Optima adherencia gracias al uso de un

ELASTOMERO BI-COMPONENTE imprimante acorde a las condiciones del sustrato

Beneficios S

! P - Aplicacion (Manual , Maquina)
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8 + Libre de burbujas incluso en aplicaciones gruesas
B . Buena resistencia quimica @ % + Excelente elongacion y flexibilidad
i\ - Répido curado

Método

DE APLICACION
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- El sustrato: El sustrato sobre el que se va a aplicar Elastomex debe ser consistente,
con suficiente resistencia a la compresién (minimo 25 N/mm? y con una resisten-
cia minima al arrancamiento de 1,5 N/mm?2. Ademas el sustrato debe estar limpio,
seco y libre de contaminantes como polvo, aceite, grasas, pinturas y otros
tratamientos superficiales. Al recibo de la superficie se realizard una inspeccién
del sustrato.
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- Preparacion del sustrato: Para obtener 6ptimos resultados se aconseja realizar la
reparacion de la superficie rellenando coqueras, huecos y nivelado de la superficie.
En el caso de soportes de hormigdn, ademas se deben preparar mecanicamente,
levantando la lechada superficial para conseguir una superficie texturizada de poro
abierto, también es recomendable eliminar el hormigén débil y los defectos de la
superficie como coqueras y huecos. Es esencial que las superficies estén estructu-
ralmente sanas, ademas de completamente curadas durante 28 dias (a 200 psi o
mayor de acuerdo con ASTM D 4541). Debe tener baja transmision de vapores de
humedad (menos de 3 b/24h).

- Imprimante: Para garantizar una excelente adherencia y evitar la formacién de
poros es necesario utilizar una imprimacién la cual se puede aplicar con brocha,
rodillo o airless y si es necesario se espolvorea ligeramente con arena fina de 0,3
a 0,8 mm. Eltiempo que se deja curar el imprimante varia de acuerdo a la tempera-
tura del sustrato.

- Elastomex”: Se aplica de forma uniforme con el equipo de proyeccién de Ultima
tecnologia en caliente a alta presién. El equipo debe manejar una presién superior
de 1.800 psi y a una temperatura de 60°C para la longitud de manguera requerida’.

- Acabado: De ser necesario una vez terminada la aplicacién de la membrana de
elastémero de poliuretano Elastomex y antes de pasadas 48 horas, se da una o
dos manos de un acabado compatible para garantizar la estabilidad a la intemperie
y mejorar su resistencia al trafico de las zonas que van a quedar expuestas.

* Aplica para : Elastomex M ( Maquina )
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Caracteristicas Técnicas

CARACTERISTICAS . UNIDADES | METODO  RESULTADO
Resistencia a la Tension kPa ASTM D-412 > 6000
Elongacion % ASTM D 412 > 150
Desgarre kN/m ASTM D 624 >30
Dureza Shore A (D) GMW 14171 > 70 (20)
Estabilidad al color Media - Baja

* Aplica para : Elastomex H ( manual ) , Elastomex M ( Maquina )

> Disposicion final del producto

No deseche en alcantarillas, la tierra o cualquier corriente de agua. Se debe evitar o reducir al minimo la
generacion de residuos. La eliminacion de residuos por incineracion o cualquier otro método, asi como la
descontaminacion o recuperacion de los envases vacios se debe hacer bajo las leyes ambientales
vigentes y por companias acreditadas para tal fin. La caracterizacion de los desechos y el cumplimiento
de las leyes son Unicamente responsabilidad del generador de los desechos.

> Propiedades y procedimientos de seguridad

El ESPOL, poliol formulado o componente A contiene catalizadores, aminas y siliconas que pueden resultar toxicos o causar
quemaduras, sus vapores son altamente irritantes. En caso de contacto directo con los ojos o la piel, estos deberan lavarse con
abundante agua. Deben usarse todos los elementos de proteccion personal como gafas, guantes de caucho o latex, mascaras con
filtros para vapores organicos, sugerimos consultar la hoja de seguridad del producto.

El PRONATE o Isocianato, irrita la piel, los ojos y el sistema respiratorio, por tanto se deben tomar las precauciones correspondientes
para su manejo. Deben usarse todos los elementos de proteccion personal como gafas, guantes de caucho o latex, mascaras con filtros
para vapores organicos. Las salpicaduras de isocianato en los ojos deben lavarse con abundante agua por 15 minutos y en la piel con
agua y jabon para evitar irritacion y formacion de ampollas, remitir inmediatamente al médico. Los derrames deben aislarse, cubrirse con
materiales absorbentes tipo tierra de fuller o similares y neutralizarse luego con una solucion descontaminante de 3 - 8% de amoniaco
(hidroxido de amonio) y 0,2 — 0,5%de detergente liquido en agua. El material, una vez neutralizado no reviste ningun riesgo. Ninguno de
los componentes debe dejarse a la intemperie ni al alcance de los nifios, debido a que son productos tdxicos. Sugerimos consuitar la
hoja de seguridad del producto.



> Elastomero bi-componente impermeable de rapido secado

Aplicaciones Elastomex’

Las propiedades del Elastomex” lo convierten en un producto éptimo para
aplicaciones de impermeabilizacion 'y proteccion tales como:

‘ Paredes,
Teas Jardines verticales

Fiscinas

> Nota

No recomendado para el contacto directo con agua , en este caso consulte nuestro departamento técnico
para la identificacién de la referencia apropiada.

* En el caso de piscinas y otras aplicaciones, es necesario colocar un recubrimiento adicional.

Sustratos recomendados: Hormigdn, cemento, mosaico, fibra-cemento, baldosas, rehabilitaciones de
acrilicos y asfalto, madera, metal oxidado, acero galvanizado. Debido a que la naturaleza quimica del
elastémero es aromatica, el color se ve afectado por los rayos UV méas no sus propiedades, para proteccion
contra los rayos UV, consultar con nuestro departamento técnico.



Espumlatex’

LINEA DE ATENCION
+57 (1) 7462777

PUNTO DE VENTA BOGOTA
Calle 17 No 68B - 68, Local 3

REPRESENTANTES TECNICOS COMERCIALES COLOMBIA

Bogoté,/Medellin/Cali/Armenia/Villavicencio/Bucaramanga,/Barranquilla
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Ecuador/Perti
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