
L Á M I N A S  R Í G I D A S  D E  P O L I I S O C I A N U R A T O



ALTO DESEMPEÑO Y DURABILIDAD
LIVIANAS Y FÁCILES DE INSTALAR

RETARDANCIA AL FUEGO
IMPERMEABLES Y RESISTENTES AL FUEGO

MAXIMICE SU ESPACIO - IGUAL AISLAMIENTO MENOS ESPESOR
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Cubiertas

Cadena de Frío

Paneles tipo sándwich 

Furgones
Refrigeradores 
Bodegas de alimentos
Aislamientos en bodegas de barcos
Mostradores de alimentos 
Enfriadores
Ductos de aire acondicionado
Cuartos fríos 

Alta durabilidad
Peso ligero
Alta eficiencia térmica
Resistencia a la compresión
Retardancia al fuego
Fácil instalación
Densidad uniforme 
Excelente capacidad aislante pues su 
coeficiente de conductividad es inferior
al de otros aislantes térmicos.

A P L I C A C I O N E S
Ventajas
B E N E F I C I O S

A P L I C A C I O N E S

S O L U C I Ó N  I D E A L  P A R A  A I S L A M I E N T O  
T É R M I C O  Y  A C Ú S T I C O



Espesor disponible Desde 30mm +/- 5%
Longitud Disponible 2m +/- 5%
Ancho Disponible Máximo 1 m +/- 5%

Instalación de la lámina PIR.
Corte de la lámina en el momento de 
instalación en el proyecto a la medida.
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Dimensiones Servicio
L Á M I N A S P I R L Á M I N A S P I R

“ Estamos a disposición y en capacidad de fabricar láminas rígidas según su necesidad. ”



L Á M I N A S  P I R

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS
Densidad, kg/m3 (lb/ft3) 36,0 +/- 2 (2,25 +/- 0,12)0)

< 0,0220 (0,1525)Conductividad Térmica Inicial @ 24 °C, W/m.K 
(BTU.in/hr.ft2.°F)

Contenido de Celda Cerrada, %

Absorción de Agua, % < 5,0 Espumlátex

Espumlátex

Espumlátex

Autoextinguible Tipo B

Temperatura de Trabajo Máxima, °C 140

-30

HB

Temperatura de Trabajo Mínima, °C

Inflamabilidad

> 92,0 ASTM D-2856

M.E D45 1333/.E

ASTM D-635

ASTM C-518

1,7318 (9,8337)Valor R en 1,5 plg. de espesor, m2.K/W 
(°F.ft2.hr/BTU) ASTM C-518

> 172,3 (25,0)Resistencia a la Compresión Paralela al 
Crecimiento, kPa (psi) ASTM D-1621

ASTM D-1622

VALOR NORMA
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* Estos datos se proporcionan de buena fe y solamente como información general, los valores son obtenidos en el 
  laboratorio y no corresponden a la especificación del producto.

* Propiedades adecuadas y óptimo desempeño del producto dependen del cumplimiento de las recomendaciones  
  establecidas en la Ficha Técnica.



REPRESENTANTES DE VENTA COLOMBIA
Bogotá/Medellín/Cali/Bucaramanga/Barranquilla

REPRESENTANTES DE VENTA EXTERIOR

www.espumlatex.com.co
servicio.alcliente@espumlatex.com

Ecuador/Perú

LÍNEA DE ATENCIÓN
+57 (1) 4182838/7462777


