Espumlatex

BOYAS

Fotografias
Laguna de Guatavita

BOYA 4”

Medidas en (mm)

697,07

317,03

317,03

Beneficios Aplicaciones

Presentacion : Boya 4”- Boya 6”- Boya 10”. Montaje en barrera de contencion.

Elemento de flotacién fabricado en Poliuretano. Delimitacion de lagunas, lagos, rios y canales.
Resistente a la accion de los hidrocarburos y la luz ultravioleta. Terminales y puertos.

Colores disponibles: Rojo — Amarillo - Naranja. Operaciones de carga y descarga de buques.
Proteccién de la fauna. Plantas industriales y municipales.

Material resistente al impacto.




Espumlatex’
BOYAS

Especificaciones Técnicas

MATERIAL Poliuretano de celda cerrada con piel integral

DENSIDAD 100-130 kg/m3

ABSORCION DE AGUA <5 % peso

RESISTENCIA A LA COMPRESION >200Ib / plg2

Boya4” 5-7kg/und
INDICE DE FLOTABILIDAD

Boya6” 9-11kg/und

e Dos sistemas de tension intermedia con soporte en acero inoxidable calibre 16,4 tornillos de 4"
con tuercas de seguridad en acero inoxidable.

¢ Incluyen barra rigidizadora en material de aluminio, tornilleria y tuercas de seguridad en acero
inoxidables y arandelas para tornilleria embebidas en el cuerpo del flotador.




